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Übersichtsplan
Stand 2020

Böleck, Schönenberg, Kammerich, Hänscheid, Harth

4.4 Löschwasserkataster

Der Bürgermeister

Gemeinde Ruppichteroth

Überflurhydrant

=> 12 (200 l/min)

=> 24 (400 l/min)

=> 48 (800 l/min)

=> 96 (1600 l/min

Unterflurhydrant

=> 12 (200 l/min)

=> 24 (400 l/min)

=> 48 (800 l/min)

=> 96 (1600 l/min)

Löschwasserbehälter (Volumen)

Saugstelle => 48 (800 l/min)

Überflurhydrant

=> 12 (200 l/min)

=> 24 (400 l/min)

=> 48 (800 l/min)

=> 96 (1600 l/min

Unterflurhydrant

=> 12 (200 l/min)

=> 24 (400 l/min)

=> 48 (800 l/min)

=> 96 (1600 l/min)

Löschwasserbehälter (Volumen)

Saugstelle => 48 (800 l/min)

LWK_Flaechen

=> 12 (200 l/min)

=> 24 (400 l/min)

=> 48 (800 l/min)

=> 96 (1600 l/min)

LWK_Flaechen

=> 12 (200 l/min)

=> 24 (400 l/min)

=> 48 (800 l/min)

=> 96 (1600 l/min)

Quelle: OpenStreetMap

Für die Hydranten gilt:
Entnehmbare Löschwassermengen nach DVGW-Arbeitsblatt
W405 im Bereich der einzelnen Leitungsabschnitte:

Entnehmbare Löschwassermengen in m³/h 
nach DVGW-Arbeitsplatz W405 (zzgl. Ergänzungsstufen):

Entnehmbare Löschwassermengen in m³/h im Löschbereich 
nach DVGW-Arbeitsplatz W405 (zzgl. Ergänzungsstufen):

Legende:

Um die oben ausgewiesenen Löschwassermengen zu erhalten,
können mehrere Entnahmstellen erforderlich sein !
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